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ANJVB0013

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause. 
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team

Artikel-Nr.: JVB00013

JvB-moto Komfort-Sitzbank 

• die Gummidämpfer vollständig von der Originalsitzbank übernehmen
• die Gummischeiben zwischen Kotflügel und Sitzbank einsetzen
• Sitzbank zuerst vorne einhaken
• mit leichtem Druck auf den hinteren Teil die Sitzbank mit den Schrauben befestigen
• maximales Anzugdrehmoment für die Schrauben 4Nm

Article-No.: JVB00013

JvB-moto Comfort Seat 

• use all OEM rubber buttons on this seat
• place included rubber washers between seat and fender
• first lock the front part of the seat
• mount the rear part with gentle pressure from above
• max. torque for the screws is 4Nm

Réf.: JVB00013

Selle comfort JvB-moto

• récupérer tous les caoutchoucs de la selle d'origine
• placer les rondelles caoutchouc entre le garde-boue et la selle
• pour fixer la selle, commencer par accrocher l'avant
• exercer une légère pression sur l'arrière de la selle en serrant les vis
• couple de serrage maxi: 4Nm
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